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Сегодня на украинском рынке LAN-кабелей при-
сутствует достаточно большой выбор недорогих ка-
белей категории 5е. Данный материал – итог тести-
рования 11 кабелей типа UTP* из данного сегмента. 
Основная цель данных испытаний – проверить соот-
ветствие данных кабелей требованиям категории 5е.

Рынок LA�-кабелей изобилует различного рода про-
дукцией от самых разных производителей, при этом цены 
на кабели одного и того же типа могут отличаться на поря-
док. Покупателю, особенно малоопытному, сложно разо-
браться во всем этом многообразии: ведь, с одной сторо-
ны, не хочется переплачивать за товар, а с другой � хочет-
ся получить качественный кабель, который соответствует 
заявленным характеристикам. В данной статье мы поста-
раемся проанализировать качество LA�-кабелей из ниж-
него ценового диапазона, представленных в Украине. По-
видимому, аналогичная ситуация наблюдается на рынках 
большинства постсоветских стран, в том числе и России.

На сегодняшний день на рынке LA�-кабелей присутс-
твует достаточно новый вид продукции. Речь идет о нестан-
дартных конструкциях с биметаллическими проводника-
ми: Copper Clad Aluminium (CCA � медь поверх алюминия)  
и Copper Clad Steel (CCS � медь поверх стали). Токопро-
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водящие жилы таких кабелей изготавливаются из двух ме-
таллов � алюминиевого или стального сердечника, покры-
того тонким слоем меди. Таким методом производители 
стремятся снизить стоимость кабелей за счет использова-
ния более дешевых металлов. В некоторых случаях стои-
мость кабелей с проводниками типов CCA и CCS оказыва-
ется ниже стоимости аналогичных кабелей с медными жи-
лами в � раза и более. Разница в цене вполне объяснима, 
так как стоимость алюминия почти в �,5 раза меньше меди, 
а сталь, в свою очередь, гораздо дешевле алюминия.

Однако в странах Европейского Союза практически невоз-
можно найти в продаже такие кабели. Авторитетная незави-
симая испытательная лаборатория �P Third Party Testing (��а-
ния) в ���6 году опубликовала информационный бюллетень, 
посвященный кабелям с проводниками типа CCA. Там гово-
рится, что пользователи игнорируют или же не понимают тех-
нических ограничений этих кабелей, недостатки которых свя-
заны со свойствами алюминия. Специалисты �P Third Party 
Testing отмечают следующие критические моменты:

• повышенное затухание сигнала вследствие более вы-
сокого электрического сопротивления алюминия в срав-
нении с медью, ухудшение рабочих характеристик кабеля 
будет зависеть от толщины слоя меди;

• низкое сопротивление на разрыв вследствие низкой 
прочности алюминия;

Таблица 1
Участники тестирования

Торговая 
марка Маркировка по оболочке

Цена за 
305 м,  
долл. 
США

C�MMP�RT ����-��-��� C�MMP�RT DATA LA� CABLE ��� ΩUTP �х�х�� AWG LEVEL CATEG�RY 5e 5�
�ET`S �ETS-CCS-US�5E CM�5 UTP Cat 5E �PR ��AWG CSA LL����� �P VERIFIED T� TIA/EIA-568-

B.� CAT5E
5�

A-LA� A-LA� CABLES �PR �� AWG UTP S�LID CABLE CAT 5E PVC 56
TELTEKS ���6-�-6�� TELTEKS DATA LA� CABLE ��� ΩUTP �x�x�� AWG LEVEL CATEG�RY 5e [T9EK] ��
Data Link Data Link UTP cat 5e �P �� AWG CSA LL����� ETL&�P VERIFIED T� TIA/EIA-568-B.� cat 5e ��
LI�TEK LI�TEK UTP DATA CABLE �pr �� AWG CATEG�RY 5E �55MHz �8
LUCKTEK CAT.5E UTP CABLE S�LID �PAIRS IS� ��8�� �9
�RBIT �RBIT CAT5 UTP CABLE �PR IS�/IEC ��8�� & TIA/EIA VERIFIED 66
ADVA�CED ADVA�CED �PR ��AWG UTP IS�/IEC ��8�� A�D TIA/EIA 568 CM (UL) C(UL) VERIFIED CAT5E �8
GKS LA� CABLE GKS �x�x�� AWG E�HA�CED A�SI/TIA/EIA-568A-5 IS�/IEC ��8��-�° EDITI�� 

CD(����)-IEC ���-� IEC6��56-5*
�5

I�F�SAT LA� CABLE I�F�SAT �x�x�� AWG E�HA�CED A�SI/TIA/EIA-568A-5 IS�/IEC ��8��-�° 
EDITI�� CD(����)-IEC ���-� IEC6��56-5*

��
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Рис. 1. Участники тестирования
Рис. 2. Автоматическая измерительная 

система AESA 9500 LF-HF

• недостаточная стойкость кабеля  
к перегибам, что при повторных изгибах 
может привести к обрыву проводника.

Бюллетень обращает внимание 
на то, что органы стандартизации IEC  
и CE�ELEC не разрешают использо-
вать кабели с CCA-проводниками. ��о-
пускается использование только мед-
ных проводников.

Однако, как бы там ни было, мы 
приняли решение исследовать харак-
теристики кабелей с проводниками 
типов CCA и CCS. ��ля этого в испы-
тательной лаборатории ОАО «Одес-
кабель» осенью ���� года было про-
ведено широкомасштабное тестиро-
вание таких кабелей.

Участники тестирования

В нашу лабораторию поступило �� различных образ-
цов, промаркированных как кабели типа UTP категории 5е, 
из ценового диапазона от �5 до �� долл. США за упаковку, 
в которой содержится ��5 м кабеля (аналогичная продук-
ция известных производителей стоит не менее 95 долл. 
США за упаковку). Кабели приобретались в период авгус-
та�сентября ���� года. Сейчас ситуация в целом не из-
менилась, возможно, немного подкорректировались цены  
в сторону увеличения.

Кроме тестирования кабелей с проводниками типов 
CCA и CCS было принято решение протестировать и дру-
гие кабели из указанного ценового диапазона, имеющие-
ся на рынке.

Тестовое оборудование

�аборатория, в которой проводилось тестирование, 
предназначена для проведения приемо-сдаточных испы-
таний LA�-кабелей производства ОАО «Одескабель».

В качестве оборудования для измерений электричес-
ких характеристик и параметров передачи сигнала кабе-
лей используется автоматическая измерительная систе-
ма AESA 95�� LF-HF производства AESA S.A. (Швейца-
рия). Она предназначена для тестирования любых типов 
LA�-кабелей и может производить измерения более ста 
параметров. ��анная система оснащена ВЧ-анализатором 
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параметров цепей производства Agilent Technologies мар-
ки E5�6�-A и способна обеспечивать тестирование кабе-
лей в диапазоне частот до �,5 ГГц, что достаточно для 
проведения испытаний самых современных LA�-кабелей.

При измерениях геометрических характеристик кабеля 
использовались аналоговый микрометр с ценой деления 
�,�� мм и металлическая метровая линейка.

Методика тестирования

Тестирование образцов проводилось в несколько эта-
пов � начиная с оценки геометрических размеров элемен-
тов конструкции кабелей и заканчивая проверкой электри-
ческих характеристик и параметров передачи сигнала.

На первом этапе проверялись общая длина кабеля  
в упаковке и расстояние между мерными метками по обо-
лочке. Затем с помощью микрометра измерялись диаметр 
токопроводящей жилы проводника, изолированного про-
водника и наружный диаметр кабеля по оболочке.

На втором этапе измерялись электрические характерис-
тики и параметры передачи сигнала. Тестирование прово-
дилось на соответствие требованиям категории 5е соглас-
но международному стандарту IEC 6��56-5 редакции ���� 
года. В случае если кабель не соответствовал требовани-
ям категории 5е, то проверялось его соответствие требова-
ниям категории 5 согласно стандарту IEC 6��56-�.

С целью более наглядной демонстрации результатов 
и последующего анализа электрических характеристик 

Таблица 2
Тестируемые электрические характеристики и параметры передачи сигнала

Электрические характеристики Параметры передачи сигнала
Электрическое сопротивление проводника (Conductor 
resistance), Ом/��� м

Собственное затухание (Attenuation), дБ

Омическая асимметрия (Resistance unbalance), % Затухание отражения (Return Loss), дБ
Рабочая емкость (Capacitance), нФ Переходное затухание (�EXT), дБ
Сопротивление изоляции (Insulation resistance), MОм/км Суммарное переходное затухание (PS �EXT), дБ

Защищенность на дальнем конце (ELFEXT), дБ
Суммарная защищенность на дальнем конце (PS ELFEXT), дБ
Волновое сопротивление (Impedance), Ом
Задержка распространения сигнала (Propagation Delay), нс
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тестирование проводилось в расширенном для категории 
5е диапазоне частот � до �5� МГц.

Перед измерением электрических характеристик и па-
раметров передачи ���-метровый отрезок кабеля нама-
тывался на специальный барабан с металлической, спи-
рально расположенной перегородкой толщиной �,5 мм. 
Перегородка расположена так, чтобы витки кабеля нахо-
дились на расстоянии, достаточном для нейтрализации 
межкабельных помех. Это позволяет получить достовер-
ные результаты. �спытания проводились при температу-
ре окружающей среды �� °С.

Надо сказать, что не все результаты измерений можно 
привести в статье в силу ее ограниченного объема, поэто-
му мы остановимся на наиболее важных и показательных 
параметрах и характеристиках кабелей.

Геометрические размеры кабелей

При измерении фактической длины каждого образца 
кабеля в упаковке в четырех случаях было обнаружено за-
нижение длины по сравнению с требуемой длиной ��5 м 
(���� футов). Наибольшее несоответствие было у кабе-
ля �ET`S � его общая длина в упаковке составила ���,� м.  
Оба конца этого кабеля были армированы коннекторами 
RJ�5, как у патч-корда. Но может ли патч-корд быть та-
кой длины? Нет, причина в другом. �звестно, что патч-кор-
ды в случае импорта в Украину подпадают под таможен-
ную пошлину � %, в отличие от обычных кабелей без со-
единителей, на которые распространяется пошлина �� %. 
�менно таким образом � под видом патч-корда, по всей 
видимости, и был завезен в Украину данный кабель.

Уже в процессе тестирования электрических характе-
ристик ���-метрового образца кабеля �ET`S оказалось, 
что на одном из его концов имеются только три пары.  
В поисках четвертой пары сначала было отрезано �� м 
кабеля, затем еще �� м, но четвертая пара так и не была 
найдена, поэтому было решено использовать другой  
���-метровый отрезок кабеля.

Сюрпризы ожидали и при измерении диаметра токо-
проводящих жил. Выяснилось, что только пять кабелей 
удовлетворяют минимальному требованию категории 5е, 
согласно которому диаметр медного проводника должен 
быть не менее �,5� мм.

��алее все образцы были разделены на � группы:  
с проводниками из меди, из биметалла алюминий-медь  
и из биметалла сталь-медь.

�з одиннадцати образцов три оказались с проводника-
ми CCA, два кабеля � с гибридными проводниками (� пары �  
медные, � пары � биметаллические), один � с проводника-
ми CCS и пять кабелей � с медными проводниками. Кабели 
с медными проводниками в большинстве своем имеют зани-
женный диаметр жилы по сравнению с требованием катего-
рии 5е. Таким образом, только у кабеля TELTEKS геометри-
ческие размеры соответствуют требованиям категории 5е.

Электрические характеристики  
и параметры передачи

Только у двух образцов (TELTEKS и I�F�SAT) элек-
трическое сопротивление соответствует минимальным 
требованиям категории 5е (не более 9,5 Ом/���м). У об-
разца A-LA� удовлетворительные значения сопротивле-
ния получены только у половины из восьми проводников.

Все проводники остальных кабелей не соответствуют 
требованиям. Причем результаты, полученные у двух об-
разцов, �ET`S и GKS, по сравнению с требуемой величи-
ной оказались хуже более чем в � раза. �менно у этих об-
разцов проводники изготавливаются по технологии CCS.

Как и в случае с электрическим сопротивлением, по 
омической асимметрии требованиям стандарта удовлет-
воряют только � образца � TELTEKS и I�F�SAT.

Рис. 3. Проводник типа CCA под микроскопом

Таблица 3
Сводная таблица геометрических размеров кабелей

Кабель

Параметр
Материал 

токопроводящих жил
Диаметр 

токопроводящих жил
Расстояние между  
мерными метками

Длина кабеля  
в упаковке

Требование
Медь ≥0,50 мм 100 см 305 м

C�MMP�RT медь �,����,�� мм ��� см ��� м
�ET`S CCS (� пары), медь (� пары) �,����,�5 мм �98 см ���,� м
A-LA� CCA (� пары), медь (� пары) �,5���,5� мм ��� см ��� м
TELTEKS медь �,5���,5� мм ��� см ��� м
Data Link медь �,�8��,�9 мм ��� см ��5 м
LI�TEK CCA �,����,�� мм ��� см ��5 м
LUCKTEK CCA �,5���,5� мм ��� см ��5 м
�RBIT медь �,����,�5 мм ��� см ��5 м
ADVA�CED CCA �,5���,5� мм ��� см ��5 м
GKS CCS �,5���,5� мм ��� см ��5 м
I�F�SAT медь �,����,�9 мм ��� см ��5 м
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Чтобы сделать вывод о соответствии кабеля определен-
ной категории, необходимо, чтобы отклонение каждого из 
параметров от нормы во всем диапазоне частот было как 
минимум равно нулю. В табл. � указаны результаты провер-
ки кабелей на соответствие требованиям категории 5е. По 
всем параметрам для каждого конкретного кабеля указано 
значение максимального отклонения от нормы, а также зна-
чение частоты, на которой это отклонение имело место.

Собственное затухание. ��ля образцов с токопроводя-
щими жилами типа CCS � �ET`S и GKS получены наихуд-
шие значения затухания (так же как и по электрическому со-
противлению) среди всех образцов кабелей. Если у �ET`S 
дела совсем плохи, то у GKS значения затухания возвраща-
ются в рамки требований стандарта, но только после часто-
ты ��� МГц. Этот пример прекрасно иллюстрирует влияние 
поверхностного эффекта � с ростом частоты ток вытесняет-
ся на медную поверхность проводника CCS. Однако в дан-
ном случае производитель кабеля GKS, по всей видимости, 
изготовил сталемедные проводники кабеля с медным пок-
рытием недостаточной толщины, что не позволяет кабелю 
нормально функционировать на частотах до ��� МГц.

У кабеля TELTEKS, имеющего медные проводники, изме-
ренное значение затухания не соответствует требованиям 
стандарта. Возможные причины такого результата � это низ-
кая степень чистоты меди, неверное соотношение диамет-
ров проводника и толщины изоляции, а также другие техноло-
гические факторы, что на высоких частотах неблагоприятно 
сказывается на параметрах передачи сигнала. В итоге толь-

ко � образца соответствуют требованиям категории 5е по па-
раметру затухание. Все они состоят из медных проводников. 
При этом образец кабеля Data Link имеет нулевой запас.

Что касается образца A-LA�, у которого две пары типа 
CCA не прошли тест по затуханию, две другие пары (мед-
ные) соответствуют категории 5е. Остальные кабели, у ко-
торых применяется проводник типа CCA, не соответствуют 
категории 5е, что подтверждает предостережение, приве-
денное в начале статьи, � кабели с проводниками типа CCA 
(и тем более CCS) обладают повышенным затуханием.

Волновое сопротивление. Ни один из проверенных 
кабелей не соответствует требованиям по параметру вол-
новое сопротивление (значение этого параметра, согласно 
спецификациям категории 5е, должно находиться в преде-
лах ��� ± �5 Ом для диапазона частот до ��� МГц). Напри-
мер, волновое сопротивление у образца кабеля I�F�SAT  
в диапазоне частот до ��� МГц достигает значения �8� Ом.

Затухание отражения. Абсолютно все образцы кабе-
лей не соответствуют требованиям категории 5е.

В каждом конкретном случае причины могут быть раз-
ными � начиная от качества исходной меди и заканчи-
вая используемым оборудованием. ��ля биметаллических 
конструкций можно добавить еще одну причину, прису-
щую только для этих кабелей, � точность и равномерность 
наложения медного слоя на алюминиевый или стальной 
сердечник токопроводящей жилы. График значений зату-
хания отражения для кабеля I�F�SAT красноречиво сви-
детельствует о реальном положении дел.

Рис. 4. Собственное затухание у кабеля NET`S

Рис. 5. Собственное затухание у кабеля GKS Рис. 7. Затухание отражения у кабеля Infosat

Рис. 6. Волновое сопротивление у кабеля Infosat
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Переходное затухание (NEXT) и Суммарное пере-
ходное затухание (PS NEXT). Большая часть протести-
рованных образцов не соответствует требованиям кате-
гории 5е по параметру �EXT и � образца не соответству-
ют требованиям категории 5е по параметру PS �EXT. При 
этом четкой зависимости значений �EXT или PS �EXT от 
технологии изготовления проводника нет, так как присутс-
твуют кабели типа CCA, у которых значение �EXT соот-
ветствует и не соответствует требованиям.

Защищенность на дальнем конце (ELFEXT) и Сум-
марная защищенность на дальнем конце (PS ELFEXT). 
Как и следовало ожидать, наихудшие показатели по пара-
метрам ELFEXT и PS ELFEXT имеют образцы с проводни-
ками типа CCS � �ET`S и GKS, то есть те, у которых на-
ихудшее значение затухания.

По результатам проверки кабелей на соответствие 
требованиям категории 5е видно, что ни один из испытан-
ных образцов не соответствует данной категории. Кабели 
с проводниками типа CCS показали наихудшие результа-
ты. �нтересно, что кабели с медным жилами диаметром 
�,����,�5 мм могут соответствовать требованиям катего-
рии 5е по затуханию, то же самое можно сказать и о кабе-
лях типа CCA на примере кабеля Lucktek, у которого запас 
по затуханию очень близок к нулю. Но для соответствия 
категории недостаточно соответствия только одному па-
раметру. Так, по значениям затухания отражения ни один 
из кабелей не соответствует категории 5е.

В целом по имеющимся результатам сложно судить  
о пригодности применения технологии CCA (о технологии 
CCS речь не идет, так как полученные результаты дале-
ки от требований категории 5е) при производстве LA�-ка-
белей категории 5е: по-видимому, можно достигнуть при-
емлемых значений по затуханию, однако повышенная 
величина затухания отражения будет причиной отбраков-
ки. Кроме того, мы не учитываем реальных характерис-
тик, которые будут получены после прокладки кабеля на 
объекте. �звестно, что алюминий � более хрупкий мате-
риал, чем медь, поэтому даже небольшая ошибка при про-

кладке может вывести из строя весь канал без возможнос-
ти восстановления. Неизвестно, как поведет себя кабель 
при монтаже в разъемы и коннекторы, ведь металличес-
кие контакты разъемов изготавливаются из специальных 
сплавов, предназначенных для использования с медными 
проводниками, а не алюминием. Поэтому имеется очень 
много ограничений по применению CCA-кабелей в реаль-
ных условиях.

Снижение требований

Следующим этапом анализа была оценка полученных 
результатов на соответствие категории 5 (IEC 6��56-�), 
которые отличаются от требований категории 5е. Напри-
мер, нормируются только такие параметры, как затуха-
ние, затухание отражения, �EXT и ELFEXT. Все суммар-
ные параметры (PS �EXT и PS ELFEXT) для категории  
5 ненормированы.

Кроме меньшего числа контролируемых параметров, 
требования по параметрам �EXT, затухание отражения  
и ELFEXT, предъявляемые категорией 5, ниже тех, что ис-
пользуются при оценке категории 5е. А вот требования по 
затуханию для категорий 5 и 5е одинаковые.

Как и в случае с категорией 5е, общие итоги проверки 
кабелей на соответствие требованиям категории 5 вновь 
неутешительны. Остались те же проблемы с затуханием 
и затуханием отражения.

Как оказалось, только один образец кабеля может пре-
тендовать на присвоение пятой категории. Это Data Link, 
хотя нулевой запас по затуханию позволяет говорить о со-
ответствии с большой натяжкой. Остальные кабели мож-
но отнести только к категории �, а кабель �ET`S не удов-
летворяет требованиям даже этой категории.

Вопросы цены и качества

Главным преимуществом испытанных LA�-кабелей из 
нижнего ценового диапазона является их низкая цена, ко-
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Таблица 4
Результаты проверки параметров передачи сигнала  

на соответствие требованиям категории 5е (IEC 61156-5)

Кабель

Параметр передачи сигнала

Вывод  
о соответствии 

требованиям

Attenuation Return Loss NEXT PS NEXT ELFEXT PS ELFEXT
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C�MMP�RT �,�6 0,18 ��,8� –5,44 ��,�� –0,59 8�,9� 1,20 89,85 –6,92 89,85 –4,10 Не соответствует
�ET`S 9�,�5 –58,40 �,�� –11,23 56,9� 6,57 ��,98 8,36 ��,�� –22,92 ��,�� –20,56 Не соответствует
A-LA� �,�� –0,07 56,�� –2,02 �9,�� 6,12 9,�� 5,49 96,5� 2,58 96,�9 4,60 Не соответствует
TELTEKS 9�,�� –1,56 �6,�9 –7,79 69,56 –1,77 69,8� 0,62 �,�� 1,69 �,�� 3,25 Не соответствует
Data Link ��,9� 0,00 ��,88 –3,38 �,�6 1,46 5,�6 3,47 9,9� 1,40 9,9� 3,45 Не соответствует
LI�TEK 58,9� –0,99 �5,�5 –12,18 96,�� –1,32 �8,�8 0,33 5,�� –5,56 �,�� –4,01 Не соответствует
LUCKTEK �,�� –0,02 �9,�� –14,22 9�,59 –1,42 95,55 0,98 �,�� 5,76 �,�� 5,74 Не соответствует
�RBIT �,�6 0,25 5�,�5 –12,59 98,�� 4,06 �5,�6 5,68 98,�� 5,38 9�,8� 7,04 Не соответствует
ADVA�CED 8�,�5 –6,90 �9,95 –15,05 6�,�� 0,81 6�,�� 3,75 5,�6 4,73 �,68 6,32 Не соответствует
GKS �,�� –10,37 ��,�9 –6,97 �,�� –2,76 �,�� –1,11 �,�� –15,13 �,�� –13,24 Не соответствует
I�F�SAT 8�,�� –1,34 8�,�� –12,70 96,5� –3,92 96,�8 –1,00 �,�� –1,68 9�,�9 0,70 Не соответствует
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торая достигается за счет снижения содержания меди �  
с помощью применения биметаллических проводников или 
попросту путем занижения диаметра медной жилы. Как по-
казало тестирование, в итоге значительно ухудшаются ос-
новные характеристики кабелей. От кабелей категории 5е 
остается только одно название и внешний вид. В данном 
случае нельзя оперировать понятием «оптимальное соот-
ношение цена/качество», так как на ноль делить нельзя.

Что же собой представляет качественный кабель и как 
его получить?

Во-первых, процесс изготовления LA�-кабелей связан 
с высокотехнологичным производством. Пользователь 
должен понимать, что качественный кабель можно изгото-
вить только при соблюдении ряда условий, таких, как:

• наличие специализированного оборудования для 
производства;

• применение только качественных материалов;
• технический контроль на всех этапах производства, 

завершающийся приемо-сдаточными испытаниями каж-
дой длины с использованием высокоточного измеритель-
ного оборудования;

• наличие в штате квалифицированных специалистов;
• неукоснительное соблюдение требований действую-

щих международных норм и стандартов.
Только в этом случае можно получить требуемые пер-

вичные и вторичные характеристики, и в итоге кабель бу-
дет соответствовать требованиям стандартов.

Как решается проблема

Несомненно, функционирование рынка LA�-кабелей 
должно протекать в цивилизованном русле.

Чтобы прийти к этому, необходимо просто обратить 
внимание на европейский опыт. В Европе на первом мес-
те стоит вопрос качества, а уже затем цены. Если качество 
продукции не удовлетворяет нормам, все остальные харак-
теристики продукта не обсуждаются. Например, для успеш-
ной реализации кабелей в Германии необходимо, чтобы 

продукт и производство были сертифицированы в незави-
симой лаборатории. �наче кабель никто не купит, а с его 
производителем не будет связываться ни один дистрибью-
тор. Сертификацию осуществляют независимые лаборато-
рии, такие, как DELTA (��ания), �P Third Party Testing (��а-
ния), GHMT (Германия), ETL и др. ��анные лаборатории не 
только сертифицируют кабель, они также постоянно конт-
ролируют и проводят мониторинг производства и продук-
ции. К примеру, периодически на рынке представители ла-
бораторий проводят закупки образцов кабелей, которые 
затем тестируют на соответствие нормам. Если возникают 
проблемы с качеством кабеля, то на изготовителя могут на-
лагаться штрафные санкции или же он может привлекаться 
к более серьезной ответственности.

Кроме того, например, в Германии действуют и не-
коммерческие организации � органы технического и ры-
ночного надзора, которые также проводят постоянный 
мониторинг и технический контроль над всей реализуе-
мой продукцией.

Однако появление таких контролирующих органов  
и независимых лабораторий не решит проблемы в целом. 
Основным недостатком на сегодня является отсутствие 
национальных стандартов на СКС. Следует незамедли-
тельно утвердить их, чтобы обеспечить соответствие СКС 
и LA�-кабелей на отечественном рынке с европейскими  
и международными требованиями.

После того как будут приняты соответствующие стан-
дарты, необходимо вводить обязательную сертификацию 
на импортируемые LA�-кабели и другие элементы СКС, 
чтобы не допускать поступления на рынок некачествен-
ных товаров.

Естественно, это далеко не все меры � необходимо 
решать проблемы таможенного оформления и другие спе-
цифические вопросы, которые находятся в ведении госу-
дарственных органов.

Только тогда можно будет говорить о том, что в Украи-
не наконец есть более-менее цивилизованный рынок LA�-
кабелей и рынок СКС.
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Таблица 5
Результаты тестирования параметров передачи сигнала  
на соответствие требованиям категории 5 (IEC 61156-2)

Кабель

Параметр передачи сигнала

Вывод о соответствии 
требованиям

Attenuation Return Loss NEXT ELFEXT

Ч
ас

то
та

, М
Гц

О
тк

ло
не

ни
е 

от
 

но
рм

ы
, д

Б
/1

00
 м

Ч
ас

то
та

, М
Гц

О
тк

ло
не

ни
е 

от
 

но
рм

ы
, д

Б
/1

00
м

Ч
ас

то
та

, М
Гц

О
тк

ло
не

ни
е 

от
 

но
рм

ы
, д

Б
/1

00
м

Ч
ас

то
та

, М
Гц

О
тк

ло
не

ни
е 

от
 

но
рм

ы
, Д

б.
10

0 
м

C�MMP�RT �,�6 0,18 ��,8� –0,44 ��,�� 2,41 89,85 –3,72 Не соответствует
�ET`S 9�,�5 –58,40 �,�� –8,23 56,9� 9,57 ��,�� –19,72 Не соответствует
A-LA� �,�� –0,07 56,�� 2,98 �9,�� 9,12 96,5� 5,78 Не соответствует
TELTEKS 9�,�� –1,56 �6,�9 –2,79 69,56 1,23 �,�� 4,89 Не соответствует
Data Link ��,9� 0,00 ��,88 1,62 �,�6 4,46 9,9� 4,60 Соответствует
LI�TEK 58,9� –0,99 �5,�5 –7,18 96,�� 1,68 5,�� –2,36 Не соответствует
LUCKTEK �,�� –0,02 �9,�� –9,22 9�,59 1,58 �,�� 8,96 Не соответствует
�RBIT �,�6 0,25 5�,�5 –7,59 98,�� 6,55 98,�� 8,58 Не соответствует
ADVA�CED 8�,�5 –6,90 �9,95 –10,05 6�,�� 6,89 5,�6 7,93 Не соответствует
GKS �,�� –10,37 ��,�9 –1,97 �,�� 0,24 �,�� –11,93 Не соответствует
I�F�SAT 8�,�� –1,34 8�,�� –7,70 96,5� –0,92 �,�� 1,52 Не соответствует


